
RÉPÉTEUR
WIFI Dual-Band

• Norme Wi-Fi : IEEE802.11 ac/n/g/b 
• Fréquence : 2.4GHz et 5GHz (802.11 ac)
• Taux de transfert : 5GHz jusqu’à 433Mbps
   et 2.4GHz jusqu’à 300Mbps
• Connecteur : 2 * Ethernet (RJ45 femelle)

Boostez votre réseau Wi-Fi dans toute la maison.
Ce répéteur HEDEN amplifie le signal Wi-Fi existant et augmente sa portée jusqu’à des zones non-couvertes ou difficiles à câ-
bler. Compatible avec la nouvelle génération de la norme IEEE802.11 ac, il fonctionne sur deux gammes de fréquences à une 
vitesse combinée allant jusqu’à 750Mbps, dont 433Mbps sur la gamme des 5 GHz et 300 Mbps sur la gamme des 2.4 GHz.

Ses deux ports Ethernet intégrés vous permettent de connecter un appareil filaire tel qu’un lecteur Blu-ray ou une console 
de jeux à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez également vous en servir comme d’un point d’accès en le branchant sur votre 
connexion Internet filaire via un câble Ethernet.

GENCODE : 37722439912810-ACCHRWAC750 DIMENSIONS PACK : 118*118*94MM

2.4GHzAC750 5GHz 3 Antennes intégrées

• Répéteur Wi-Fi AC750
• Câble RJ45 de 1 mètre
• Manuel d’utilisation

Contenu du pack  :Caractéristiques : 


